








EN 60 335-2-89  |  EN 60 335-1 

ISO: 23 953-1-2

MODELO: CHV/VLC & CHV/VCI
M O D E L  |  M O D È L E  |  M O D E L O

Congelador de tampas de correr / levantar em vidro curvo  ///

  Inclined Sliding / Hinged Glass Lid Display Freezer Suitable for Ice Creams and Frozen Food  ///  

Congélateur à couvercles vitrés bombés coulissants / à battant pour crème glacée et produits surgelés  /// 

Congelador  de tapas correderas / abatible de cristal curvo para helados y congelados

MODELO | MODEL | MODÈLE | MODELO

Número de estrelas | Star rating | Nombre d’étoiles | Número de estrellas

Alimentação | Mains supply | Raccordement | Alimentación

Potência nominal | Nominal power | Puissance nominale | Potencia nominal (W)

Consumo de energia | Energy consumption | Conso. d’énergie | Consu. de energía

Condensador ventilado | Fan assisted condenser | Condens. ventilé | Condens. ventilado 

Sinalização | Indicator lights | Voyants de contrôle | Luces piloto:

-    Rede | Mains | Alimentation | Corriente

-    Congelação rápida | Fast freeze | Congélation rapide | Congelación rápida

-    Alarme | Alarm | Alarme | Alarma

Volume bruto | Gross volume | Volume brut | Volumen bruto (lts)

Volume útil | Net volume | Volume net | Volumen neto (lts)

Cestos | Baskets | Paniers | Cestos  (standard / opcional máximo)

Cestos | Baskets | Paniers | Cestos  (standard / opcional máximo)

Termómetro Analógico | Analogue thermometer | Thermométre  A | T. analógico

Termómetro Digital | Digital Thermometer | Thermométre  numérique | T. digital

Dobradiças c/ mola | Counter-balanced |  Charnières compensées | Bisagras c/ muelle

Dimensões | Dimensions | Dimensions | Dimensiones (cm)

Dim. embalagem | Packed dimensions | Dim. emballage | Dim. embalaje (Cm)

Peso (bruto/líquido) | Weight (gross/net) | Poids (brut/net) | Peso (bruto/neto) (kg)

550 CHV/VLC

4

220 V ~ 240 V / 50 Hz

260

3,92 kWh/24h

527

426

8

2 / 8

1

181 x 60 x 83

183 x 70 x 94

99 / 64

700 CHV/VLC

4

220 V ~ 240 V / 50 Hz

452

5,29 kWh/24h

657

535

0

2 / 6

1

191 x 70 x 82

193 x 80 x 94

147 / 104

550 CHV/VCI

4

220 V ~ 240 V / 50 Hz

260

3,92 kWh/24h

527

426

6

2 / 6

1

181 x 60 x 83

183 x 70 x 94

99 / 64

430 CHV/VLC

4

220 V ~ 240 V / 50 Hz

226

3,26 kWh/24h

391

315

6

2 /6

1

140 x 60 x 83

143 x 70 x 92

66 / 58

430 CHV/VCI

4

220 V ~ 240 V / 50 Hz

226

3,26 kWh/24h

391

315

5

2 / 5

1

140 x 60 x 83

143 x 70 x 92

66 / 58

320 CHV/VLC

4

220 V ~ 240 V / 50 Hz

224

2,56 kWh/24h

289

231

5

1 / 5

1

110 x 60 x 83 

112 x 70 x 92

60 / 52

320 CHV/VCI

4

220 V ~ 240 V / 50 Hz

224

2,56 kWh/24h

289

231

4

1 / 4

1

110 x 60 x 83

112 x 70 x 92

60 / 52

   Sim | Yes | Oui | Sí;         Não | No | Non | No;          Opcional | Optional | Facultatif | Opcional

(-15/-18 )



CHV/VCI 320
Congelador de tampas de correr em vidro curvo

CHV/VLC 320
Congelador de tampas de levantar em vidro curvo

CHV/VCI 550
Congelador de tampas de correr em vidro curvo

CHV/VCI 430
Congelador de tampas de correr em vidro curvo

CHV/VLC 550
Congelador de tampas de levantar em vidro curvo

CHV/VLC 430
Congelador de tampas de levantar em vidro curvo
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DELTA & ALFA
Arrefecedores de garrafas   ///  
Bottle coolers   ///   Refroidisseurs   
///   Botelleros



Mod. DELTA: 
Cor exterior branca. Sem painel de comando. 

Regulação de temperatura através de termostato acessível 

ao retirar a grelha lateral.

Mod. ALFA: Cor exterior cinza. 
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DELTA 2.0



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES: DELTA & ALFA
Extérieur en tôle galvanisée avec revêtement en PVC.
Intérieur en tôle revêtue de PVC atoxique.
Couvercles coulissants en acier inoxydable 18/8.
Évaporateur et condenseur en tube cuivre.
Séparateurs intérieurs permettant de ranger les bouteilles 
d’une façon organisée. Roulettes pour un déplacement facile.
Écoulement frontal, facilement accessible.

DELTA: Couleur extérieure blanche. Sans tableau de contrôle. 
Réglage de la température intérieure par thermostat accessible en 
enlevant la grille latérale.
ALFA: Couleur extérieure grise.

CARACTERÍSTICAS GENERALES: DELTA & ALFA
Exterior en chapa galvanizada revestida en PVC.
Interior en chapa revestida a PVC atóxico.
Tapas correderas en acero inoxidable 18/8.
Tuberia totalmente en cobre.
Separadores interiores que permiten almacenar organizadamente 
las botellas. Ruedas para su trasiado.
Desagüe frontal, fácilmente accessible.

DELTA: Color exterior blanco. No tiene cuadro de mandos. 
Regulación de la temperatura interior por termostato accesible 

quitando la rejilla lateral. 
ALFA: Color exterior gris.

GENERAL FEATURES: DELTA & ALFA
Exterior in white PVC-coated galvanised steel.
Interior in non-toxic PVC-coated galvanised steel.
18/8 stainless steel sliding lids.
Copper tube evaporator and condenser.
Internal dividers for organised bottle storage.
Rollers for easy moving
Easy-access front defrost drain.

DELTA: White exterior. Without control panel. 
Internal temperature control by thermostat accessible 
by removing the side grille.
ALFA: Grey exterior.

ALFA 1800



DELTA 2.0

M O D E L  |  M O D È L E  |  M O D E L O

MODELO | MODEL | MODÈLE | MODELO

Alimentação | Mains supply | Raccordement | Alimentación

Potência nominal | Nominal power | Puissance nominale | Potencia nominal (W)

Consumo de energia | Energy consumption | Consommation d’énergie | Consumo de energía (kWh/24h)

Temperatura de funcionamento | Operating temperature | 

Température de fonctionnement | Temperatura de funcionamiento ( cº)

Sinalização | Indicator lights | Voyants de contrôle | Luces piloto:

-    Rede | Mains | Alimentation | Corriente

-    Em serviço | Operating | En  service | En funcionamiento

Volume bruto | Gross volume | Volume brut | Volumen bruto (lts)

Volume útil | Net volume | Volume net | Volumen neto (lts)

Condensador  ventilado | Fan assisted condenser | Condenseur ventilé | Condensador  ventilado

Divisória | Wire Divider | Séparateur | Divisoria  (standard / opcional máximo) 

Numero tampas | Number of lids | Nombre de couvercles | Numero de tapas

Dimensões | Dimensions | Dimensions | Dimensiones (cm)

Dim. embalagem | Packed dimensions | Dim. emballage | Dim. embalaje (cm)

Peso (bruto/líquido) | Weight (gross/net) | Poids (brut/net) | Peso (bruto/neto) (kg)

DELTA 1.2

220 V ~ 240 V / 50 Hz

211

0,32

0 / +8

281

267

 

2 / 6

2

110 x 60 x 82

112 x 70 x 88

56 / 48

ALFA 1800

220 V ~ 240 V / 50 Hz

292

1,10

0 / +8

508

488

3 / 5

3

181 x 60 x 82

183 x 70 x 88

72 / 61

ALFA 1400

220 V ~ 240 V / 50 Hz

258

0,82

0 / +8

380

362

2 / 4

3

141 x 60 x 82

143 x 70 x 88

62 / 51

DELTA 2.0

220 V ~ 240 V / 50 Hz

292

1,10

0 / +8

508

488

3 / 16

3

181 x 60 x 82

183 x 70 x 88

73 / 61

ALFA 1100

220 V ~ 240 V / 50 Hz

211

0,32

0 / +8

281

267

2 / 2

2

110 x 60 x 82

112 x 70 x 88

56 / 48

DELTA 1.5

220 V ~ 240 V / 50 Hz

258

0,82

0 / +8

380

362

2 / 10

3

141 x 60 x 82

143 x 70 x 88

62 / 51

MODELO: DELTA & ALFA Arrefecedores de garrafas    ///   Bottle coolers    ///   Refroidisseurs   ///   Botelleros

EN 60 335-2-24  |  EN 60 335-1 

ISO:  15 502

   Sim | Yes | Oui | Sí;         Não | No | Non | No;          Opcional | Optional | Facultatif | Opcional



DELTA  1.5
Arrefecedores de garrafas

DELTA  1.2
Arrefecedores de garrafas

ALFA 1400
Arrefecedores de garrafas

ALFA 1100
Arrefecedores de garrafas

DELTA  2.0
Arrefecedores de garrafas

ALFA 1800
Arrefecedores de garrafas

ALFA 1800
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CHV 
Congelador Profissional   ///   
Professional Freezer ///  Congélateur professionnel  
///   Congelador Profisional



53 | 54

GENERAL FEATURES: CHV
Exterior in galvanized sheet with PVC covering.
inside non toxic PVC covered sheet.
Cooper tube evaporator.
Cooper tube condenser.
Thermometer reading the inside temperature.
Frontal liquid drain with an easy access.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:  CHV
Exterieur en tôle galvanisé avec revêtement en PVC.
Interieur en tôle revêtue en PVC atoxique.
Évaporateur en tube de cuivre.
Condensateur en tube de cuivre.
Thermomètre pour le contrôle de la temperature interne.
Écoulement frontal, facilement accessible.

CARACTERÍSTICAS GENERALES: CHV
Exterior en chapa galvanizada revestida en PVC.
Interior en chapa revestida en PVC atóxico.
Tubería totalmente en cobre.
Condensador en tubo de cobre ventilado.
Termómetro para control de temperatura interna.
Desagüe frontal, fácilmente accessible.



EN 60 335-2-24  |  EN 60 335-1 

ISO: 15 502

210 CHV

4

220 V ~ 240 V / 50 Hz

136

1,15

14

195

183

1 / 2

80 x 60 x 87

82 x 70 x 92

47 / 41

320 CHV

4

220 V ~ 240 V / 50 Hz

209

1,39

20

302

283

1 / 3

110 x 60 x 87

112 x 70 x 92

56 / 48   

700 CHV

4

220 V ~ 240 V / 50 Hz

406

2,57

37

698

646

2 / 5

191 x 70 x 87

193 x 80 x 92

106 / 95

550 CHV

4

220 V ~ 240 V / 50 Hz

226

1,94

32

545

505

2 / 6

181 x 60 x 87

183 x 70 x 92

79 / 69

MODELO: CHV
M O D E L  |  M O D È L E  |  M O D E L O

MODELO | MODEL | MODÈLE | MODELO

Número de estrelas | Star rating | Nombre d’étoiles | Número de estrellas

Alimentação | Mains supply | Raccordement | Alimentación

Potência nominal | Nominal power | Puissance nominale | Potencia nominal (W)

Consumo de energia | Energy consumption | Consommation d’énergie | Consumo de energía (kWh/24h)

Capacidade de congelação | Freezing capacity | Pouvoir de congélation | Capacidad de congelación (kg/24h)

Sinalização | Indicator lights | Voyants de contrôle | Luces piloto:

-    Rede | Mains | Alimentation | Corriente

-    Congelação rápida | Fast freeze | Congélation rapide | Congelación rápida

-    Alarme | Alarm | Alarme | Alarma

Volume bruto | Gross volume | Volume brut | Volumen bruto (lts)

Volume útil | Net volume | Volume net | Volumen neto (lts)

Cestos | Baskets | Paniers | Cestos  (standard / opcional máximo)

Termómetro Analógico | Analogue thermometer | Thermomètre  analogique | Termómetro analógico

Termómetro Digital | Digital Thermometer | Thermomètre  numérique | Termómetro digital

Dobradiças com mola | Counter-balanced | Charnières compensées | Bisagras con muelle

Dimensões | Dimensions | Dimensions | Dimensiones (cm)

Dim. embalagem | Packed dimensions | Dim. emballage | Dim. embalaje (cm)

Peso (bruto/líquido) | Weight (gross/net) | Poids (brut/net) | Peso (bruto/neto) (kg)

430 CHV

4

220 V ~ 240 V / 50 Hz

224

1,66

24

408

383

2 / 4

141 x 60 x 87

143 x 70 x 92

62 / 53

Congelador Profissional   ///   Professional Freezer ///  Congélateur professionnel  ///  Congelador Profisional

   Sim | Yes | Oui | Sí;         Não | No | Non | No;          Opcional | Optional | Facultatif | Opcional



320 CHV
Congelador Profissional

210 CHV
Congelador Profissional

550 CHV
Congelador Profissional

700 CHV
Congelador Profissional

430 CHV
Congelador Profissional
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C / CHE
Arca Congeladora   ///  
Chest Freezer   ///   Congélateur bahut     
///  Arcón Congelador



GENERAL DATA: C / CHE
Exterior in PVC-coated galvanised steel.
Stucco aluminium interior.
Copper tube evaporator.
Thermometer to control internal temperature on Mod. C550 CHE.

Easy-access front defrost drain.
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:  C / CHE
Extérieur en tôle galvanisée avec revêtement en PVC.
Intérieur en tôle aluminium décorative.
Évaporateur en tube cuivre.
Thermomètre Mod. C550 CHE pour le contrôle 
de la température interne. 
Écoulement frontal, facilement accessible.

CARACTERÍSTICAS GENERALES: C / CHE
Exterior en chapa galvanizada revestida a PVC.
Interior en chapa de alumínio tipo stucco.
Evaporador en cobre.
Termómetro en el Mod. C550 CHE para control 
de temperatura interna. 
Desagüe frontal, fácilmente accessible.



EN 60 335-2-24  |  EN 60 335-1 

ISO: 15 502

MODELO: C / CHE
M O D E L  |  M O D È L E  |  M O D E L O

MODELO | MODEL | MODÈLE | MODELO

Número de estrelas | Star rating | Nombre d’étoiles | Número de estrellas

Alimentação | Mains supply | Raccordement | Alimentación

Potência nominal | Nominal power | Puissance nominale | Potencia nominal (W)

Consumo de energia | Energy consumption | Consommation d’énergie | Consumo de energia (kWh/24h)

Capacidade de congelação | Freezing capacity | Pouvoir de congélation | Capacidad de congelación (kg/24h)

Sinalização | Indicator lights | Voyants de contrôle | Luces piloto:

-    Rede | Mains | Alimentation | Corriente

-    Congelação rápida | Fast freeze | Congélation rapide | Congelación rápida

-    Alarme | Alarm | Alarme | Alarma

Volume bruto | Gross volume | Volume brut | Volumen bruto (lts)

Volume útil | Net volume | Volume net | Volumen neto (lts)

Cestos | Baskets | Paniers | Cestos  (standard / opcional máximo) 

Termómetro Analógico | Analogue thermometer | Thermométre  Analogique | Termómetro analógico

Termómetro Digital | Digital Thermometer | Thermométre  numérique | Termómetro digital

Dobradiças c/ mola | Counter-balanced lid |  Charnières compensées | Bisagras con muelle

Dimensões | Dimensions | Dimensions | Dimensiones (cm)

Dim. embalagem | Packed dimensions | Dim. emballage | Dim. embalaje (cm)

Peso (bruto/líquido) | Weight (gross/net) | Poids (brut/net) | Peso (bruto/neto) (kg)

C 120 CHE

4

220 V ~ 240 V / 50 Hz

93

0,80

8

120

108

1 / 2 

50 x 60 x 87

52 x 68 x 89

33 / 29

C 150 CHE

4

220 V ~ 240 V / 50 Hz

98

0,85

10

150

131

1 / 2

60 x 59 x 87

62 x 66 x 92

36 / 31

C 210 CHE

4

220 V ~ 240 V / 50 Hz

97

1,01

13

195

183

1 / 2

80 x 60 x 87

82 x 70 x 92

48 / 42

C 430 CHE

4

220 V ~ 240 V / 50 Hz

166

1,55

22

408

383

2 / 4

141 x 60 x 87

143 x 70 x 92

63 / 54   

C 550 CHE

4

220 V ~ 240 V / 50 Hz

187

1,78

25

545

505

2 / 6

181 x 60 x 87

184 x 70 x 92

78 / 68

C 320 CHE

4

220 V ~ 240 V / 50 Hz

116

1,28

18

302

283

1 / 3 

110 x 60 x 87

112 x 70 x 92

57 / 49

Arca Congeladora   ///   Chest Freezer   ///   Congélateur bahut     ///   Arcón Congelador

   Sim | Yes | Oui | Sí;         Não | No | Non | No;          Opcional | Optional | Facultatif | Opcional



C - 120 CHE
Arca Congeladora

C - 320 CHE
Arca Congeladora

C - 210 CHE
Arca Congeladora

C - 150 CHE
Arca Congeladora

C - 550 CHE
Arca Congeladora

C - 430 CHE
Arca Congeladora
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